
 
Rittal QE Box - Quick and Easy

Robuust, veelzijdig en open
voor een groot aantal toepassingen



Rittal QE Box

QE Box
Argumenten

Rittal QE Box – Quick and Easy.

Quick om op te bouwen, dankzij de royale deuropening

aan de voorzijde en de open achterwand. Easy, voor

een snelle interieuropbouw via het in diepte verstelbare

19˝-niveau en het grote serviceluik in de zijwand.

Het nieuwe concept is ontworpen voor een snelle

installatie en inbedrijfstelling alsmede een veilige

bediening.

Heeft u speciale wensen met betrekking tot de

interieuropbouw of klimatisering? De omvangrijke

systeemtoebehoren van Rittal bieden ook voor uw wensen

de juiste oplossing.

Rittal QE Box – snel, eenvoudig, voordelig.

De omvangrijke Rittal-toebehoren 
vullen de veelzijdige toepassings-
mogelijkheden perfect aan.

Royale serviceopening in een zij-
wand voor eenvoudig onderhoud 
en installatie.

Uniek sluitsysteem in deur en 
serviceluik.

Veilig! De deur van 4 mm dik 
veiligheidsglas ligt verzonken in 
het behuizingsframe, waardoor 
de randen in gesloten toestand 
rondom zijn beveiligd.

Het traploos in diepte verstelbare 
19˝-niveau maakt een flexibele 
interieuropbouw mogelijk. Een 
tweede 19˝-niveau is te allen tijde 
mogelijk.

De passieve klimatisering vindt 
plaats via uitsparingen in de 
zijwanden. Geschikte actieve ven-
tilatoren vindt u in de toebehoren.

De comfortabele kabelinvoer vindt 
plaats via de grote cut-out-ope-
ningen in het dak en de bodem.
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Voordelen:
•  �Volledig zicht op de 

inbouwcomponenten door de 
grijs getinte deur

•  �Ruit verzonken in het 
behuizingsframe

•  �Randen in gesloten toestand 
rondom beveiligd

•  Symmetrische opbouw
•  �Draairichting deur om te 

wisselen
•  �19˝-niveau traploos in 

diepteverstelbaar
•  �Tweede 19˝-niveau naderhand 

in te bouwen

•  �Royale serviceopening in 
een zijwand voor eenvoudig 
onderhoud en installatie

•  �Uniek sluitsysteem in deur en 
serviceluikje

•  �Passieve ventilatie voor een 
goede warmteafvoer

•  Optionele actieve ventilatoren
•  �Grote cut-out-uitdrukpoorten 

voor kabelinvoer via dak en 
bodem

• �Hoog draagvermogen, tot 
maximaal 75 kg bij de grootste 
uitvoering

Materiaal:
Plaatstaal
Deur veiligheidsglas 4 mm,
grijs getint

Oppervlak:
Poedercoating RAL 7035 
structuur

Levering:
1 wandverdelerbehuizing met één
19˝-montageniveau, gemonteerd
aan de voorzijde en traploos in
diepte verstelbaar.

Glazen zichtdeur, met 
veiligheidssluiting 3524 E  
en bedieningshandgreep.
Afneembaar serviceluik in
de zijwand, vergrendeling met
veiligheidssluiting analoog aan
zichtdeur, ventilatierooster aan
beide zijden, voorbereid voor de
opname van actieve ventilatoren.
Cut-out-uitdrukpoorten in dak en
bodem voor kabelinvoer.

HE 6 9 12 15

Breedte (B) mm 600 600 600 600

Hoogte (H) mm 335 468 602 735

Diepte (T) mm 500 500 500 500

Bestelnr. DK 7057.000 7057.010 7057.020 7057.030

Belastbaarheid statisch (kg) 30 45 60 75

Toebehoren LE

Ventilatoruitbreidingsset, 230 V AC,15/14 W bij 50/60 Hz,
BHD 119 x 119 x 38 mm 1 set 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000

19˝-profi elen als 2e bevestigingsniveau 2 st. 7502.201 7502.202 7502.203 7502.204

Achterwand, plaatstaal, gelakt, RAL 7035 1 st. 7057.100 7057.110 7057.120 7057.130

Glijrails voor bevestiging aan één niveau, lengte 185 mm 2 st. 4530.000 4530.000 4530.000 4530.000

Glijrails voor bevestiging aan één niveau, lengte 270 mm 2 st. 4531.000 4531.000 4531.000 4531.000

Glijrails voor bevestiging aan twee niveaus, afstand 298 mm 2 st. 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300

Glijrails voor bevestiging aan twee niveaus, afstand 398 mm 2 st. 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400

19˝-legbord, vaste inbouw, voor montage aan één niveau, legbord-
diepte
250 mm, belastbaarheid 25 kg oppervlaktebelasting, statisch

1 st. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250

19˝-legbord, vaste inbouw, voor montage aan één niveau, legbord-
diepte
400 mm, belastbaarheid 25 kg oppervlaktebelasting, statisch

1 st. 7119.400 7119.400 7119.400 7119.400

19˝-blindpaneel, 1 HE, plaatstaal, gelakt RAL 7035: met snelsluiting 1 st. 003818 003818 003818 003818

19˝-rangeerpaneel, 1 HE, plaatstaal, gelakt RAL 7035, stalen beugel,
verzinkt, gechromateerd, beugelafmetingen 40 x 50 mm 1 st. 7257.200 7257.200 7257.200 7257.200

19˝-kabeldoorvoerpaneel, 1 HE, met borstelstrip,
uitsparing 390 x 20 mm, plaatstaal, gelakt RAL 7035 1 st. 7140.535 7140.535 7140.535 7140.535

Borstelstrip voor kabelinvoer, borstellengte 30 mm 2 m 7072.200 7072.200 7072.200 7072.200

Profielen als tweede 
bevestigingsniveau 

Voor 
behuizingen

HE
LE Bestelnr. QB

6 2 St. 7502.201

9 2 St. 7502.202

12 2 St. 7502.203

15 2 St. 7502.204

Achterwand
plaatstaal, gelakt

Voor 
behuizingen

HE
LE Bestelnr. DK

6 1 St. 7057.100

9 1 St. 7057.110

12 1 St. 7057.120

15 1 St. 7057.130
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QE Box
Toebehoren

Glijrails
met bevestiging aan één zijde

Lengte  
mm LE

Best.-Nr. 
PS

185 2 st. 4530.000

270 2 st. 4531.000

Hoogbelastbare 
glijrails
met twee bevestigingsniveaus

19˝-niveau-
afstand mm LE

Bestelnr. 
DK

298 2 st. 7492.300

398 2 st. 7492.400

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 383.

Legbord 2 HE,
vaste inbouw
19˝
voor systeemboring inch

Belastbaarheid: 
25 kg oppervlaktebelasting, 
statisch

Legborddiepte 
mm Bestelnr. DK

250 7119.250

400 7119.400

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 323.

Blindpaneel
19“ met snelsluiting

HE LE Best.-Nr. DK

1 1 st. 003818

2 1 st. 003819

3 1 st. 003820

Rangeerpaneel
19˝

HE
Beugel-

afmetingen 
mm

Bestelnr. DK

1 40 x 50 7257.200

1 105 x 43 7257.035

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 361.

Ventilator-
uitbreidingsset
Technische gegevens
DK 7980.000:
Nominale spanning: 230 V~
Nominaal vermogen:
15/14 W bij 50/60 Hz
Luchtverplaatsing (vrijblazend):
160/180 m3/h, 50/60 Hz
Geluidsniveau (vrijblazend):
37 dB (A)
Temperatuurbereik:
–10 °C tot +55 °C

Technische gegevens 
DK 7980.100: 
Nominale spanning: 230 V~ 
Nominaal vermogen: 
14/12 W bij 50/60 Hz
Luchtverplaatsing (vrijblazend):
108/120 m3/h, 50/60 Hz
Geluidsniveau (vrijblazend):
34 dB (A)
Temperatuurbereik:
-20 °C tot +70 °C
Technische gegevens
DK 7980.148:
Nominale spanning: 48 V (DC)
Nominaal vermogen: 7,7 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend):
184 m3/h
Geluidsniveau (vrijblazend):
43 dB (A)
Temperatuurbereik:
–20 °C tot +70 °C

LE Bestelnr. DK

1 set 7980.000

1 set 7980.100

1 set 7980.148

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 127.




